APSTIPRINATA
ar 11.10.2011.
rikojumu Nr.D-3/557-2011

Ricibas kartiba atklajot ritenparu bojajumus ekspluatacija
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr. D-1.14./93-2023)
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

| Termini un visparigie noteikumi

1. izslégts, pamatojoties uz 719.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

2. Riteklu tehniskas apkopes veicéjs — parvadataja vai manevru darbu veicéja par riteklu
tehnisko apkopi (remontu) atbildigais darbinieks vai pilnvarota persona.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

3. lzZravums (8llce) — ritena velSanas virsmas lokals nodilums (plakana vieta).

3.1. lzravums rodas, ritenparim slidot pa sliedi. Vilcienam braucot, starp slidoSu ritenpari un
sliedi rodas dzirksteles, dzirdama svilpjoSa vai SnirkstoSa skana.

lzravumi médz but uz abiem riteniem (slidot abiem iekiléta ritenpara riteniem)

vai uz viena ritena(slidot vienam ritenim, kad nolaiZzot vagonu no SkiroSanas uzkalna, tas tiek
bremzéts, zem ritenpara paliekot bremzes kurpi — (“‘uzkalna” izravums)

3.2. Izravuma dzilums tiek noteikts ar absollto Sablonu vai ar biezummeéru, nosakot mérijumu
starpibu starp ritena velSanas virsmas vienmériga nodiluma lielumu (izrdvuma neskartaja dala)
un ritena velSanas virsmas nodiluma lielumu izrdvuma vidéja dala.

3.3. Ja izravums atklats cela, tad maSinistam jaizmeéra izravuma garums un, izmantojot 1.tabulu,
janosaka tam atbilstoSais izravuma dzilums. Izravums var but aizvelméts ar neskaidri izteiktam
malam, tadel vélams izmantot linealu ne 1sdku par 200mm, kas janovieto ar Skautni uz
izravuma. Attalums starp lineala un ritena saskarsmes punktiem ir izravuma garums.

1. tabula
) Ritena diametrs (mm) un attiecigais izravuma garums (mm)
Izravuma
dzilums, 1250 1220 1050 950 860
1,0 71 70 65 60 59
2,0 100 98 92 85 83
4,0 171 139 129 120 117
6,0 173 170 158 150 143
12,0 244 240 223 210 202

3.4. Uz ritenparu vel$anas virsmas var bat virkne izrdvumu, kas parklaj viens otru. Saja
gadijuma, nosakot izravuma lielumu un tam atbilstoSus kustibas nosacijumus, nedrikst summét
visu izravumu garumus, bet janosaka dzijums visgarakajam izravumam.

3.5. Ja izravuma vieta ir izdrupums, tad nedrikst ST izdrupuma dzilumu pieskaitit pie izrdvuma
dziluma. Tadi pasi nosacijumi ir gadijuma, ja izravuma mala parklaj izdrupumu. Sajos gadijumos
abu bojajumu izmérus nepiecieSams noteikt atseviski.

3.6. Vilcienu kustibas atrums pa cela iecirkniem, ja pa tiem braucis vilciens ar rito3a sastava vienibu,
kuras ritenparim ir atklats dzilaks par 2 mm izravums, noradits 2.tabula.



(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023).

2.tabula

Vilcienu kustibas atrums, km/h
_ L ) Sliedém, Sliedém,
.Izravuma Sliezu tips Gals_a ) KUFAm nav Kuram ir
lielums, mm temperatara, °C virsnormativas | virsnormativa
caurlaistas caurlaista
tonnazas tonnaza
1 2 3 4 5
2,1-3,0 R50, R65, Neatkarigi no
60E1 temperatiras 40 15
R50 - 9 un augstaka 40 0
3,1-4,0 - 10 un zemaka 15 0
Neatkarigi no
R65, 60E1
temperatiras 40 15
41-50 R50 NeatkarTg_l no 0 0
R65, 60E1 temperatiras 15 0
5,1 un lielaks | R50, R65, Neatkarigi no
60E1 temperatiras 0 0

3.7. Cela iecirknu, kuros caurlaista lielaka tonnaza neka noteikts normativos, saraksts ir noteikts
ar VAS “Latvijas dzelzcel$” SlieZzu celu parvaldes rikojumu.
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)
4. VelSanas virsmas nevienmérigs nodilums — mérijumu starpiba starp kravas vagona ritena
velSanas virsmas vienmeériga nodiluma lielumu un izdiluma lielumu vizuali redzamas atkapes no
apaluma (vietéja paplasinajuma, saspieduma), kura malas nav skaidri izteiktas, vieta
4.1 Sis nodilums veidojas, nevienmérigi nodilstot ritena vel$anas virsmai uz tas eso3o viet&jo
defektu (aizvelméts izravums, izdrupums) attistibas un metala nevienmériguma dél.
4.2. Ritenu velsanas virsmas nevienmériga nodiluma mériSanu veic ar absoliGto Sablonu,
nosakot mérijumu starpibu starp ritena velS8anas virsmas vienmériga nodiluma lielumu (izméritu
lidz 500 mm attalumd no defekta) un ritena velS8anas virsmas nodiluma lielumu defekta
maksimala izdiluma vieta.
4.3. Ir aizliegts ekspluatét ritenparus ar nevienmeérigu nodilumu, kas ir lielaks par 2 mm.
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)
5. lzdrupums — metala izdrupSanas rezultatad izveidojies padzilinajums ar nelidzenam malam
ritena velSanas virsma.
5.1. lzdrupumi veidojas termomehanisko bojajumu (izravumu, uzmetinajumu) vietas, ka art
termisko plaisu un metala noguruma plaisu vietas.
5.2. lzdrupuma dziluma mériSanu veic ar absollito Sablonu vai ar biezummeéru, nosakot
meérfjumu starpibu starp ritenavel3anas virsmas vienmeérigo nodilumu blakus defektam un ritena
velSanas virsmas izdrupSanas dzilumu, méritu izdrupuma visdzilakaja vieta.
5.3.Ja izdrupums atklats celd un maSinistam nav nepiecieSamo instrumentu, aptuvenu
izdrupuma dzilumu nosaka, ievietojot izdrupuma visdzilakaja vietd kadu paliglidzekli (stiepli,
naglu u.tml) un atziméjot uz ta ritena velSanas virsmas limeni. Attalums no paliglidzekla smailes
lldz atzimei ir izdrupuma dzilums.
5.4. Dzilaki par 1 mm izdrupumi brakéjami arT atkaribd no to garuma. Ja izdrupuma garums
vienads vai parsniedz 1. tabula izravumam noteiktos garuma parametrus, kustibas nosacijumi ir
tadi pasi ka izravuma gadijuma.
5.5. Ja viens aiz otra seko vairaki izdrupumi, starp kuriem ritena velSanas virsma nav bojata, tos
nedrikst summét. Saja gadijuma ritenpari braké atbilstosi garaka izdrupuma lielumam.
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6. Uzmetinajums - parkarséta metala slana nobide un slanveida uzkauséjumi uz ritena
velSanas virsmas.

6.1. Uzmetinajums rodas ritoSajam sastavam ilgstoSi braucot ar piespiestiem bremzu kluCiem.
Starp riteniem un bremzu klu€iem rodas dumi, sakas ritoSa sastava ratinu stipra vibracija.

6.2. Uzmetinajuma augstumu méra ar absollGto Sablonu vai biezummeéru, nosakot mérijjumu
starpibu starp uzmetindjuma visaugstako punktu un ritena velSanas virsmas vienmériga
nodiluma izméru blakus uzmetingjumam.

6.3. Ja uzmetindjums atklats celd un masinistam nav nepiecieSamo instrumentu, aptuvenu
uzmetinajuma lielumu nosaka pie visaugstaka uzmetinajuma punkta, pieliekot kadu priekSmetu
ar taisnu skaldni t3, lai skaldne bitu paraléla ritena velSanas virsmas profilam, un ar linealu
izmerot attalumu starp velSanas virsmu un priekSmeta skaldni. VElams izmantot linealu, kuram
skalas iedalas sakas tiesi lineala gala.

6.4. Talakas kustibas nosacijumi uzmetinajumam ir tadi paSi ka analoga izméra izravuma
gadijuma.

7. Bandazas nobide — ritenpara bandazas pagrieSanas uz centra. Bandazas pagrieSanas
pazime ir, ja kontrolzime uz ritenpara centra nav viena linija ar kontrolzimi bandazas.

8. Dobums — metalurgisks defekts, parasti gaisa burbula ieslegums metala, kas radies metala
lieSanas laika.

9. lespiedums velSanas loka — defekts, kas radies, ar velSanas loku uzbraucot cietam
priekSmetam.

10. lespiedums uzmalas virsotné - defekts, kas radies, uzmalai uzbraucot cietam
priekSmetam.

Il Dzelzcela specialista riciba, ja garamejosa vilciena ir atklati ritenparu bojajumi

11. Nekavéjoties rada vilciena masinistam apstasanas signalu.

12. Nosaka, kada vilciena dala (galvas, vidus vai astes) atrodas rito$a sastava vieniba ar bojato
ritenpari, ja iespéjams, nosaka ritosa sastava vienibas kartas numuru vilciena, vai Sis vienibas
numura tris pédéjos ciparus.

13. Péc vilciena apstasanas pazino masinistam par bojatas rito8a sastava vienibas atrasanas
vietu vilciena.

14. Ja vilciena maSinists nereagé uz padoto apstasanas signalu, izmantojot jebkuru sakaru
veidu, pazino vilcienu dispeCeram (stacijas, parbrauktuves, “DroSibas postena” dezurantam) par
vilciena apturédanas nepiecieSamibu.

lll Vilces lidzekla vaditaja (maSinista) riciba, sanemot informaciju par ritenparu
bojajumiem vilciena

15. Laideni aptur vilcienu.
16. Pa radiosakariem zino par vilciena apturéSanu posma:
17.1. iepakal brauco$o vilcienu masSinistiem (ar automatisko blokéSanu aprikotos posmos):
“Uzmanibu, uzmanibu, uzmanibu! Nepara (para) vilcienu masinistiem. Es, vilciena Nr.
masinists (uzvards), péc “DroSibas postena” darbinieka (celu saimniecibas darbinieka,
parbrauktuves dezuranta, utt.) signala (pazinojuma) sanems$ana par ritenparu bojajumu vilciena,
apturéju vilcienu kilometra __ piketd. Atkartoju, vilciens Nr.___ apturéts posma
kilometra __ piketa”;
17.2. tuvakas stacijas dezurantam vai vilcienu dispeCeram: “Vilcienu dispecer ( stacijas
dezurants)! Es, vilciena Nr.__ maSinists (uzvards), péc “DroSibas postena”
darbinieka (celu saimniecibas darbinieka, parbrauktuves dezuranta, utt.) signala (pazinojuma)
sanemsanas par ritenparu bojajumu vilciena, apturéju vilcienu kilometra piketa”.
18. Ja nav precizas informacijas par bojata ritena atrasSanas vietu, lai to noteiktu, maSinists vada
vilcienu ar atrumu 5 — 10 km/h, bet sliezu cela nomalé stavoSais masinista paligs apskata
sastavu. Ja nepiecieSams, $ada apskate tiek veikta arT no vilciena otras puses. Ja vilciens tika
apturéts vieta, kur ta apskatei nelabveéligs cela profils, atlauts vilcienu vadit ar atrumu, ne lielaku
par 20km/h Iidz tuvakajam iecirknim ar labvéligu cela profilu, vai [1dz stacijai, ja attalums I1dz tai
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neparsniedz 2 kilometrus. Ja vilcienu apkalpo bez masinista paliga, par sastava apskati ir
atbildigs masinists.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

19. Péc bojata ritenpara atrasSanas vietas noteikSanas personigi nosaka ritenpara bojajumu
raksturu un lielumu.

20. Zino vilcienu dispeCeram (stacijas dezurantam) par bojatad ritenpara atraSanas vietu,

bojajuma raksturu un lielumu: “Vilcienu dispecer ( stacijas dezurants)! Es, vilciena Nr.
masinists (uzvards), péc vilciena apskates posma kilometra
piketd vagona Nr. ritenparim labaja (kreisaja) pusé atklaju mm lielu

izravumu, uzmetinajumu, izdrupumu).” Turpmak masinists rikojas péc vilciena dispecera
(stacijas dezuranta) noradijumiem.
21. Ja nedarbojas radiosakari, vada vilcienu, kuram ir bojats ritenparis, lidz tuvakajai stacijai ar
kustibas atrumu, kur$ ir noteikts publiskas lietoSanas dzelzcela infrastruktiras parvalditaja
normativajos dokumentos.
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)
22. Vilcienam piendkot stacija, maSinists zino stacijas dezurantam (iecirknos ar
dispecercentralizaciju — vilcienu dispeeram) par apstdSanos posma, tas iemesliem un
atklatajiem bojajumiem.
23. Ja vilcienu apskatot posma ritenparu defekti netika atklati, vada vilcienu ar atrumu, ne
lielaku par 20 km/h Iidz tuvakajai stacijai, kur atkartoti veic vilciena apskati. Pirms uzsak braukt,
zino vilcienu dispeCeram (stacijas dezurantam): “Vilcienu dispecer ( stacijas dezurants)!
Es, vilciena Nr.__ maSinists (uzvards), péc vilciena apskates posma

kilometra piketa ritenparu bojajumus vilciena neatklaju. Ta ka bija sanemta
informacija par ritenparu bojajumu, braucu lidz stacijai ar atrumu, ne lielaku par 20
km/h .
24. Péc vilciena apturéSanas stacija masinists:
24.1. zino par vilciena apturéSanas iemesliem stacijas dezurantam (ja apstasanas signalu ir
padevis cits dzelzcela specialists);
24.2. noteikta kartiba veic vilciena ritenparu atkartoto apskati, par apskates rezultatiem zino
stacijas deZurantam.

IV Stacijas dezuranta riciba, ja no vilciena masinista, kravas vilcienu konduktora, darbu
vaditaja vai cita dzelzcela specialista sanemta informacija, par to ka vilciena atklats
ritenparis ar lielaku par pielautajam normam izravumu, uzmetinajumu, izdrupumu
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

25. Nekaveéjoties zino par to vilcienu dispeceram.

26. Kopigi ar vilcienu dispeceru veic pasakumus, lai vilcienu izvestu no posma uz staciju.

27. leraksta par atklato bojajumu un veiktajiem pasakumiem “Celu, parmiju, signalizacijas,
centralizacijas, blokéSanas un sakaru iericu un kontakttikla apskates zurnala” (Publiskas
lietoSanas dzelzcela infrastruktiras ekspluatacijas noteikumu (talak teksta — LDz TEN) 9.
pielikums.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2015. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

28. Ja izravuma dzilums vai uzmetindjuma augstums parsniedz 2 mm, jeb izdrupums péc
garuma parsniedz 1. tabulas attiecigo izravuma garuma lielumu, nekavéjoties dara zinamu
Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas darbiniekam (vecakajam sliezu celu meistaram vai
sliezu celu meistaram, vina prombatnes laika sliezu celu brigadierim) par nepiecieSamibu veikt
sliezu un parmiju apskati iecirknt, kura braucis vilciens.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

29. Ja vilcienu dispeCera sakari nedarbojas, veic nepiecieSamos pasakumus, lai organizétu
vilcienu kustibu saskana ar Kartibas 33.punktu.

30. Organizé vagona, kuram bojats ritenparis, atkabinasanu no vilciena.

V Vilcienu dispecera riciba, ja no masinista, stacijas dezuranta vai cita dzelzcela
specialista sanemta informacija par to, ka vilciena atklats ritenparis ar lielako par
pielautajam normam izravumu, uzmetinajumu, izdrupumu
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31. leraksta sanemto informaciju Vilcienu dispec€era rikojumu zurnalad (LDz TEN 12. pielikums),
noradot taja izravuma, (uzmetindjuma, izdrupuma) lielumu, informacijas sanemsanas laiku un
datumu, darbinieka, kas sniedzis informaciju, amatu un uzvardu.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

32. leverojot 81s Kartibas 21. punkta prasibas, veic pasakumus, lai vilcienu, kuram ir bojats
ritenparis, izvestu no cela posma uz staciju.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

33. Jaizravuma, uzmetinajuma vai izdrupuma lielums parsniedz $is Kartibas 28.punkta noradito
izméru:

33.1. partrauc vilcienu kustibu pédéja starpstaciju cela posma, kura braucis vilciens ar bojato
ritenpari un nekavéjoties pazino par to attiecigas Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas
razoSanas koordinatoram, kur$ savukart nodot So informaciju Sliezu celu parvaldes
Ekspluatacijas nodalas vaditajam vai vecakajam sliezu celu meistaram;

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

33.2. pamatojoties uz Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas vaditaja vai vecaka sliezu
celu meistara Iémumu, nosaka vilciena kustibas kartibu Iidz cela apskates pabeigSanai un
registré to “Vilcienu dispecera rikojumu zurnalad” (LDz TEN 12. pielikums);

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

33.3. veic pasakumus, lai iesp&jams atrak uz apskates vietu nogadatu Sliezu celu parvaldes
darbiniekus.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

34. Péc zinojuma sanem$anas no Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas vaditaja vai
vecaka sliezu celu meistara par apskates pabeigSanu un tas rezultdtiem izdara ierakstu
“Vilcienu dispecera rikojumu Zurnala” (LDZ TEN 12. pielikums). Ar rikojumu nosaka turpmako
vilcienu kustibas kartibu iecirknr.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

VI Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas vaditaja vai vecaka sliezu celu meistara
riciba, ja no vilciena dispecera (stacijas dezuranta) sanemts zinojums, ka pa cela iecirkni
ir braucis vilciens, kura atklats ritenparis ar izravumu, uzmetinajumu vai izdrupumu, kas
ir lielaks par Sis Kartibas 28.punkta noradito izméru
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

35. Saskana ar 8is kartibas prasibam, vietéjiem apstakliem, pienem Iémumu par vilcienu
kustibas atrumu pédéja posma lidz td apskates pabeigSanas, un pazino par to vilcienu
dispeCeram.

36. NodrosSina sliezu cela nekavéjoSu apskati pédéja cela posma, ja nepiecieSams — bojato
sliezu un parmiju metala dalu atrdku nomainu, arpuskartas sliezu parbaudi ar defektoskopa
iericém.

37. Péc apskates rezultatiem, nemot sliezu cela virsblves tehnisko raksturojumu un sliezu kézu
darbu pédéja cela posma, pienem |émumu par iepriekSéja cela posma apskates un parbaudes
ar defektoskopa iericem nepiecieSamibu. Gadijuma, ja sliedés vai sliezu kédés pédéja cela
posma atklati bojajumi, iepriekS&ja cela posma parbaude ir obligata.

38. Péc apskates pabeigSanas nekavéjoties pazino vilcienu dispeCeram par tas rezultatiem un
pielaujamo vilcienu kustibas atrumu.

VIl Cela meistara riciba péc informacijas sanemsanas, ka pa cela posmu ir braucis
vilciens, kura atklats ritenparis ar izravumu, uzmetinajumu vai izdrupumu, lielaku par
pielaujamam normam

39. Nekaveéjoties organizé pédéja starpstaciju cela posma sliezu un parmiju, pa kuram braucis
vilciens ar bojato ritenpari, apskati.

40. Ja tiek atklats bojatas sliedes vai parmijas, nosaka to bojajuma pakapi un vilcienu kustibas
atrumu pa tam.



41. Péc apskates pabeigSanas nekavéjoties zino Sliezu celu parvaldes Ekspluatacijas nodalas
vaditdjam vai vecakajam sliezu celu meistaram par tas rezultatiem. Péc Sliezu celu parvaldes
Ekspluatacijas nodalas vaditaja vai vecaka sliezu celu meistara rikojuma izdara ierakstu “Celu,
parmiju, signalizacijas, centralizacijas, blokéSanas un sakaru iericu un kontakttikla apskates
zurnala” (LDz TEN 9. pielikums).

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

VIl Riteklu tehniskas apkopes veicéja riciba, tehniskas apkopes laika atklajot ritenpari ar
izravumu, uzmetinajumu vai izdrupumu, kas ir lielaks par Sis kartibas 28.p. noradito
izmeru, stacijas, kur tiek veikta vilcienu tehniska apkope
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)

42. Nekavejoties zino LDz stacijas darbiniekam, kur$ saskana ar stacijas TRA uzrada vilcienu
sastavu tehniskajai apkopei, par atklato bojajumu, t.sk. par bojajuma raksturu, vagona
atkabinasanas nepiecieSamibu, parvietoSanas ierobezojumu un atrumu manevru veikSana.

Ka ari ar LDz stacijas darbinieku organiz€ manevru darbu vagona, kuram bojats
ritenparis, atkabinaSanai no vilciena sastava un parvietoSanai uz noteikto stacijas celu.
(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 29.10.2025. rikojumu Nr.D-1.14/183-2025)
43. Ar kritu uz ritena loka argjas virsmas atzimé bojajuma vietu un uz vagona virsbives
uzraksta, ka ritenparim ir izravums (uzmetinajums, izdrupums).

IX Ricibas kartiba, konstatéjot vilces rito$a sastava (VRS) un motorvagonu ritosa sastava
(MVRS) ritenparu bojajumus

44. 1zdrupumi, dobumi, iespiedumi:

44.1. Ja uz velSanas virsmas ir konstatéts izdrupums dziluma Iildz 1 mm, neatkarigi no ta
garuma, taldka kustiba ir atlauta ar noteikto atrumu.

44.2. Ja uz VRS vai MVRS motorvagona ritenparu velSanas virsmas ir izdrupumi, dobumi vai
iespiedumi garuma lidz 10 mm vai dziluma lidz 3 mm, talaka kustiba ir atlauta ar noteiktu
atrumu.

44.3 Ja uz MVRS piekabvagona ritenparu velSanas virsmas ir izdrupumi, dobumi vai
iespiedumi garuma Iidz 25 mm, vai dziluma lidz 3 mm, talaka kustiba ir atlauta ar noteiktu
atrumu.

44.4. Ja uz VRS un MVRS motorvagonu ritenparu velSanas virsmam ir konstatéti izdrupumi,
dobumi vai iespiedumi, kas ir garaki par 10 mm vai dzilaki par 3 mm, bet MVRS piekabvagonam
garaki par 25 mm, vai dzilaki par 3 mm, ritenparu ekspluatacija ir aizliegta.*

44.5. Ja ekspluatacija laika konstatéts izdrupums, dobums vai iespiedums, kas ir garaks par 10
mm, bet neparsniedz 65 mm, vai tas ir dzilaks par 3 mm, bet neparsniedz 5 mm, atlauts braukt
ar atrumu, kas neparsniedz 60 km/h:

44.5.1. VRS hdz tuvakajai stacijai, kur ir lokomotivju tehniskas apkopes punkts;

44.5.2. MVRS motorvagonam Iidz tuvakajam MVRS tehniskas apkopes punktam.

44.6. Ja MVRS piekabvagonam ekspluatacijas laika konstatéts izdrupums, dobums vai
iespiedums, kas ir garaks par 25 mm, bet neparsniedz 92 mm, vai tas ir dzilaks par 3 mm, bet
neparsniedz 10 mm, atlauts braukt ar atrumu, kas neparsniedz 60 km/h.

44.7. Ja cela konstatéts izdrupums, dobums vai iespiedums, kura garums parsniedz 65 mm vai
dzilums parsniedz 5 mm, vilciena taldka kustiba atlauta ar atrumu, kas neparsniedz 20 km/h lidz
tuvakajai stacijai.”

44.8. VRS vai MVRS tehniskas apkopes punktos, konstatéjot ritenparu velSanas virsmas
izdrupumu, dobumu vai iespiedumu, kas ir garaks par 10 mm, bet neparsniedz 65 mm, vai ir
dzildks par 3 mm, bet neparsniedz 5 mm, VRS vai MVRS nosuta ar atrumu, kas neparsniedz 60
km/h I1dz tuvakajai remontsabiedribai, kura var tikt veikta ritenpara nomaina vai apvirposana.
Saja gadijuma ritenpara bojajuma lielumu nosaka remontsabiedribas specidlists, par ko veic
ierakstu lokomotives tehniska stavokla zurnala.



44.9. VRS vai MVRS tehniskds apkopes punktos, konstatéjot ritenparu velSands virsmas
izdrupumu, dobumu vai iespiedumu, kas parsniedz 65 mm garumu vai 5 mm dzilumu, ta
ekspluatacija ir aizliegta.*

44.10. Sis Kartibas 44.9.punkta minétaja gadijuma VRS nosita bez vagoniem, bet MVRS — bez
pasazieriem.

45. Uzmetinajumi. Ja cela VRS vai MVRS ritenparim konstatéts uzmetingjums, masinistam
jarikojas atbilstosi §1s Kartibas 21. punkta prasibam.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

46. lzravumi. Ja celd VRS vai MVRS ritenparim konstatéts izravums, masinistam jarikojas
atbilstoSi 81s Kartibas 21. punkta prasibam.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

47. Bandazas nobide. Ja cela VRS vai MVRS motorvagona ritenparim konstatéta bandazas
nobide:

47.1 Jaapskata ritenparis, TpaSu uzmanibu pievérSot bandazas veselumam un bandazas
sprostgredzena stavoklim.

47.2. Ja bandaza ir vesela un sprostgredzens atrodas vieta, bandaza viegli jaapklaudzina ar
amuru.

47.3. Ja skana ir dobja (nav dzidra), kas liecina par bandazas atslabumu, tad talaka kustiba ir
aizliegta.*

47.4. Ja skana ir spalga (dzidra), tad uz ritenpara centra pret nobiditajam bandazas
kontrolzimém jauzzimé pagaidu kontroljosla.

47.5. Uz ritenpara ar nobidito bandazu jaatslédz vilces elektrodzinéjs un bremzes;

47.6 Talaka kustiba ir atlauta ar TpaSu uzmanibu un atrumu ne lielaku par 50 km/h, lidz
nakamajai stacijai, kur ritenparim ir javeic atkartota apskate.

47.7. Ja atkartotas apskates laika tiek konstatéta lielaka bandazas nobide, talaka kustiba ir
aizliegta.*

47.8. Ja atkartotas bandazas nobide nav, turpmakd kustiba atlauta ar noteikto atrumu,
stavéSanas laika kontrolejot bandazas stavokli péc pagaidu kontroljoslas.

48. lespiedums uzmalas virsotne.

48.1. Ja uzmalas virsotné ir konstatéts iespiedums, kas garuma neparsniedz 4 mm, tad talaka ir
atlauta ar noteikto atrumu.

48.2. Ja uzmalas virsotné ir konstatéts iespiedums, kas garuma parsniedz 4 mm, tad talaka
kustiba ir aizliegta.*

* Gadijumos, kad VRS ekspluatacijas laika atklats ritenpara bojajums, kas parsniedz maksimali
pielaujamos izmérus un talaka kustiba ir aizliegta, jarikojas atbilstoSi spékd esoSiem VAS
“Latvijas dzelzcel3” noteikumiem “NestraddjoSu vilces lidzeklu un speciala ritosa sastava
parsitiSanas noteikumi”.

(ar grozijumiem, kas apstiprinati ar 19.12.2023. rikojumu Nr.D-1.14/93-2023)

Tehniskas vadibas direktors M. Jagodkins



